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M U R S P I S .

1. � Stomme av vulkanisk pimpsten. Konstruktionen tål belastning av 
elementskorsten (gäller ej Carat, Carisma och Keddy 16). 

2.  Rejält varmluftsgaller av gjutjärn för stora varmluftsmängder.

3. � Gjutjärnsrör för anslutning till skorstenen ger extra värmeväxlareffekt.

4.  Värmemagasin av olivinsten för lång eftervärme.

5.  Helgjuten eldstad av kraftigt 8 – 18 mm gjutjärn med få rörliga delar.

6.  Planslipade luckor med perfekt passning ger en tät och säker eldstad.

7.  Keramiskt glas av hög kvalitet som tål extremt höga temperaturer.

8. � Spjällvred för reglering av eventuell uteluftstillförsel.  
(Minette har spjällåda som tillbehör).

S Å  F U N G E R A R  E L D S TA D E N .

1. � Med spjällvreden reglerar du tillförseln av förbränningsluft till brasan.

2.  Förbränningsluften förvärms i luftkanaler i spiskassettens sidor.

3. � Den uppvärmda förbränningsluften sköljer över glasens insidor 
och motverkar härigenom sotning av glasen.

4. � Eldstadens brännplåt styr rökgaserna mot den sekundära förbränningen.

5. � Tack vare rejäla yttre och inre värmef länsar avger kassetten mycket 
värme till den omgivande luften.

6. � En rejäl låshake håller dörrarna säkert stängda.
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maxette
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 900 x 2170 x 560 mm V I K T ca 850 kg

U N D ERL AG Fundament SKO RSTEN Ø 200

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1780 mm EFFEK T 12 kW

V ERK N I N GS GR A D 75 % AVSVA LN I N GST I D Upp till 11 h

B R Ä NSLE Ved GO D K Ä N N . N R 3818/83

maxette hörn
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 900 x 2170 x 790 mm V I K T ca 800 kg

U N D ERL AG Fundament SKO RSTEN Ø 200

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1850 mm EFFEK T 12 kW

V ERK N I N GS GR A D 75% AVSVA LN I N GST I D Upp till 11 h

B R Ä NSLE Ved GO D K Ä N N . N R 3818/83

minette
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 700 x 1990 x 460 mm V I K T ca 550 kg

U N D ERL AG Fundament SKO RSTEN Ø 150

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1750 mm EFFEK T 10 kW

V ERK N I N GS GR A D 75% AVSVA LN I N GST I D Upp till 9 h

B R Ä NSLE Ved GO D K Ä N N . N R 3818/83

nova
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 900 x 2390 x 550 mm V I K T ca 800 kg

U N D ERL AG Fundament SKO RSTEN Ø 150

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 2000 mm EFFEK T 12 kW

V ERK N I N GS GR A D 75% AVSVA LN I N GST I D Upp till 12 h

B R Ä NSLE Ved GO D K Ä N N . N R 0810

neo
B RED D X H ÖJ D X DJ U P 900 x 1370 x 550 mm V I K T ca 650 kg

U N D ERL AG Fundament SKO RSTEN Ø 150

H ÖJ D T I LL BA K A NSL.  (CENTRUM) 1190 mm EFFEK T 12 kW

V ERK N I N GS GR A D 75% AVSVA LN I N GST I D Upp till 12 h

B R Ä NSLE Ved GO D K Ä N N . N R 0810


